
Das Weltfenster von Kara

Kara direkt
steuern

Welt neu erstellen, öffnen, erneut 
öffnen, speichern, speichern unter

Elemente in Welt einfügen:
- Anklicken und Plazieren
- Drag&Drop

Elemente aus der 
Welt löschen:
Drag auf Element 
starten und über 
Abfalleimer loslassen 

Programmausführung 
kontrollieren

Geschwindigkeit der 
Programmausführung 

einstellen

Programmfenster
anzeigen

Einstellungen 
anzeigen

Welt

Grösse der Welt
bestimmen

Zoomen in
der Welt

Aufgabenfenster anzeigen



Die Welt von Kara

Objekte in der Welt 
mit Drag&Drop 
verschieben

Weltmenu durch
Rechtsklick öffnen

Zoomen in der Welt:
- mittlere Maustaste gedrückt halten und Maus bewegen, oder
- linke Maustaste und ALT gedrückt halten und Maus bewegen

Sichtbaren Weltausschnitt verschieben:
- linke Maustaste gedrückt halten und Maus bewegen

(geht nur, falls Welt grösser als sichtbarer Bereich)



Das Programmfenster von Kara

Programm neu erstellen, 
öffnen, 

erneut öffnen, 
speichern, 

speichern unter

Automatenansicht

Zustandsansicht



Die Automatenansicht

Automatenmenu 
durch Rechtsklick

in Hintergrund öffnen

Zustandsmenu 
durch Rechtsklick 
auf Zustand öffnen

Zustand verschieben:
Zustand in der Mitte anklicken und 
Maus bei gedrückter Taste bewegen

Neuen Übergang erstellen:
1. Maustaste über Rand des 

Zustandes drücken
2. Bei gedrückter Taste 

Maus über Zielzustand 
bewegen

3. Taste loslassen

Zoomen und 
verschieben der 
Ansicht gleich 
wie in der Welt

Zustand erstellen, 
bearbeiten, 

als Startzustand setzen, 
löschen



Die Zustandsansicht

Befehle mit Drag&Drop 
in Tabelle einfügen

Übergangsmenü durch 
Rechtsklick öffnen

Anzuzeigenden Zustand 
durch Anklicken auswählen

Nächsten Zustand
bestimmen

Sensorwerte durch
Klicken einstellen

Übergänge und Befehle 
Mittels Drag&Drop auf

Papierkorb löschen

Übergang löschen



Zustände erzeugen/bearbeiten

Name des Zustands
(muss eindeutig sein)

Liste der vom Zustand
verwendeten Sensoren Liste aller

Sensoren

Verwendete Sensoren
mittels Drag&Drop auf

Papierkorb löschen

Sensoren mittels 
Drag&Drop hinzufügen


