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Vereinfachte Ökobilanz Polyethylen Papier  ungebleicht

Physikal. Umwelt- Physikal. Umwelt-

pro kg Material Einheiten belastungs- Einheiten belastungs-

punkte punkte

Herstellung

Rohstoffe und Chemikalien 1035 g 44 2075 g 30

Fossile Energie (Gas, Öl, Kohle etc.) 600 g 19 215 g 10

Elektrische Energie 5 MJ .......... 14 MJ ..........

Abgegebene Luftschadstoffe 18 g 204 59 g 554

Abgegebenes CO2 (fossil) 1528 g .......... 1369 g ..........

Abgabe Wasserschadstoffe 25 g 1 37 g 97

Abfall 4 g .......... 150 g ..........

Entsorgung (in der Schweiz)

KVA-Rauchgase 6 g 185 2 g 65

CO2 aus KVA (fossil) 2517 g .......... 0 g ..........

KVA-Energierückgewinnung - 21 MJ .......... - 7 MJ ..........

KVA-Schlacke und Filterstaube 21 g .......... 61 g ..........

Deponierter Anteil Abfall 200 g .......... 200 g ..........

(800 g verbrannt, 200 g deponiert)

Total .......... ..........

Bitte lösen Sie folgende Aufgaben:

1. Welches Material ist für Tragetaschen weniger umweltbelastend : Polyethylen oder Papier?
Notieren Sie zunächt ihre Vermutung  aufgrund ihres Vorwissens.

2. Berechnen Sie nun die Gesamtbelastung, indem Sie die fehlenden Umweltbelastungen der
untenstehenden Tabelle mit folgenden Angaben berechnen:
1 MJ Energie w  1 UBP
1 g CO

2
 w  0,036 UBP

1 g Abfall, Schlacke, Filterreste  w  0,22 UBP
Addieren Sie alle Umweltbelastungspunkte.

3. Kann die Bilanz durch das «Abfall-Verhalten» verbessert werden? Berechnen Sie dazu das
Verhältnis der  Umweltbelastung durch die Entsorgung zur Gesamtbelastung.

Kopiervorlage IIBerechnung von Umweltbelastungspunkten
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0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

TOTAL

Entzinnen

Bodymaker

Lackieren

Ausstanzen

Verzinnen

Kaltwalzen

Warmwalzen

Strangguss

Frischen

Aufschmelzen

126.3

11.7

2.4

9.7

2.8

8.5

19.6

25.7

3.6

4.8

37.5

MJ

Kopiervorlage III

Verfahrensenergie
Weissblechdose aus Recyclingstahl

Verfahrensenergie
Weissblechdose aus Neustahl

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

TOTAL

Entsorgung

Bodymaker

Lackieren

Ausstanzen

Verzinnen

Kaltwalzen

Warmwalzen

Strangguss

Frischen

Hochofen

Sintern

Brechen

Erzabbau

232.4

4.8

2.4

9.7

2.8

8.5

19.6

25.7

3.6

4.8

124.6

19.3

0.1

6.5

MJ
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Transportenergie
Weissblechdose aus Recyclingstahl

Transportenergie
Weissblechdose aus Neustahl

Kopiervorlage IV

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

TOTAL
Trp Eisen/Zinn

Entzinnen

Trp Entzinnen

Container m. Auto

Einkauf mit Auto

Verteilung
Bodymaker

Lackieren

Ausstanzen

Verzinnen

Kaltwalzen
Warmwalzen

Strangguss

13.9
0.2

0.1

0.9

2.4

4.8

0.9
0.7

0.8

0.7

0.6

0.6
0.6

0.6

MJ

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

TOTAL

Transport KVA

Einkauf mit Auto

Verteilung
Bodymaker

Lackieren

Ausstanzen
Verzinnen

Kaltwalzen

Warmwalzen
Strangguss

Frischen

Hochofen
Sintern

Brechen, Sieben

Erztransport

28.6

0.8

4.8
0.9

0.7

0.8

0.7
0.6

0.6

0.6
0.6

2.0

2.0
0.2

0.1

13.2

MJ
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0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

TOTAL

Kalkhydrat

Natronlauge 50%

WB-Stanzabfall

Bodymaker: Kupfer

Lackieren: Gummi

Lackieren: Lack

Entfett.mittel

Recyclingzinn

Kaltw. Walzöl

Warmw. Walzöl

Frischen: Zuschläge

Frischen: Schrott

8.61

0.03

0.05

1.45

0.15

0.03

0.15

0.01

0.02

0.01

0.01

0.20

6.50

kg

Rohstoffverbrauch
Weissblechdose aus Recyclingstahl

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

TOTAL

Bodymaker: Kupfer

Lackieren: Gummi

Lackieren: Lack

Verz.: Entfett.mittel

Zinnerz

Kaltw. Walzöl

Warmw. Walzöl

Frischen: Zuschläge

Frischen: Schrott

H.ofen: Zuschläge

Sintern: Zuschläge

Roherz

733.2

0.2

0.0

0.2

0.0

715

0.0

0.0

0.2

0.8

0.2

1.0

15.6

kg

Rohstoffverbrauch
Weissblechdose aus Neustahl

Kopiervorlage V
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0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

TOTAL

Recycling: Zinn

Recycling: Eisen

Entz.: Schlamm

Entz.: Deponieabf.

Ausstanzen: Schrott

Verz.: Schlämme

Kaltwalzen: Abfall

Warmw.: Abfall

Strangguss: Abfall

Frischen: Schlacke

3.01

0.02

7.30

0.08

0.03

0.40

0.30

0.70

0.30

0.20

1.00

kg

Abfälle
Weissblechdose aus Neustahl

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

TOTAL

Abfall Deponie

Ausstanzen Schrott

Verz. Schlämme

Zinnerz: Abraum

Kaltwalzen: Abfall

Warmw. Abfall

Strangguss Abfall

Frischen: Schlacke

Hochofenschlacke

Sinterabfall

Eisenerz: Abraum

6.50

0.40

0.30

0.70

0.30

0.20

1.00

1.50

1.00

6.50

kg
733.4

715

Abfälle
Weissblechdose aus Recyclingstahl

Kopiervorlage VI
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